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Parametras EKO versija 

Nuokrypis nuo UTC ± 10 10-3 s / (per parą) 

Sieties su UTC neapibrėžtis (Allano ariacija) 2 10-7 s (τ = 1 s); 5 10-7 s (τ = 10 s); 3 10-8 s (τ = 100 s) 

Autonominio veikimo trukmė 7 paros 

PPS Jungčių skaičius 2 

Jungčių tipai BNC 

Amplitudė TTL 

Impulso trukmė iki 100 ms 

10 MHz Jungčių skaičius 2 

Jungčių tipas BNC 

Signalo tipas Stačiakampis impulsas 

(„square wave“) 

Amplitudė TTL 

Faziniai triukšmai 2·10-7 s (τ = 1 s); 5 10-7 s (τ = 10 s); 3 10-8 s (τ = 100 s) 

NTP Jungčių skaičius 1 

Jungčių tipai RJ-45 

Standartas IEEE802.3u (100 BASE-TX) 

Apkrova, esant 100 % patikimumui. 50 užklausų per sekundę 

IRIG Jungčių skaičius 1 

Jungčių tipas BNC 

Standartas IRIG-B 

Sąsajų su NMI tipai INTERNET; GSM/3G/4G 

Sieties parametrų kontrolė WWW sąsaja 

Vartotojų skaičius Iki 50 000 

Aplinkos temperatūra (vartoto  posistemės) Nuo 15 °C iki 30 °C 

Aplinkos drėgmė (vartotojo posistemės) Iki 85 % 

 [IR1]Vartototjo? 
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GNSS timing receiver “Trimble ICM SMT 360” 

Outputs: 
PPS and 10 MHz; 
2 Universal asynchronous receiver/transmitter  (UART) which support TSIP 
(angl. Trimble Standard Interface Protocol) and NMEA 0183 (angl. National 
Marine Electronics Association) protocols. 
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   WWW module  - Django (https://www.djangoproject.com/).  
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 Data base - PostgreSQL (http://www.postgresql.org/), operating in Windows and Linux OS. 
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EKO -1

UTC-LT

PPS and 1o MHz tests 

Vidurkinimo trukmė, s 
10 MHz signalo modifikuota Allano 

variacija, s.v. 

PPS signalo modifikuota Allano 

variacija, s.v. 

1 1,1069  10-7 6,8466·10-8 

10 2,6369  10-8 8,2596·10-8 

100 8,0058  10-9 2,2749·10-9 
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NTP tests 
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UTC-LT

LAN

Accuracy tests 
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Thank You ! 
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